
Målade ytterdörrar 
Målade ytterdörrar behöver också underhåll. Tvätta av dörren med ljummet vatten (ej 
såpa) eller med diskmedel utspätt i vatten, minst varannan månad. Det är viktigt att 
undvika starka rengöringsmedel som innerhåller t.ex ammoniak eller lösningsmedel. 
Behandla dörren minst en gång per år med flytande bilvax eller möbelvax. Mörka fär-
ger har tendens att blekas i sol, salt och regn bör  
därför placeras under tak i norrläge. Har du fått lackskador skall dessa bättras i  
omedelbart med en Alkydfärg för utomhusbruk i rätt nyans och glans, annars gäller ej 
garantierna. Färgkoderna får du av din återförsäljare eller i broschyren. Tröskeln är 
obehandlad och skall oljas innan montering och efter behov. För att öka livslängden på 
dörrarna bör de placeras under ett entrétak. 
 

Teakytterdörrar 
Teakytterdörrar ska behandlas med teakolja (med antimögelskydd) innan montering 
minst 2-3 gånger eller till dörren är mättad torka av överflödig olja. Därefter vid behov 
vanligtvis vår och höst (eller innan dörren börjar bli matt och uttorkad), så att dörren 
har en fet vattenavvisande yta. Obs! glöm ej dörrens undersida. Dörrar i teak kan få 
små sprickor i ytskiktet, detta beror på att trä är ett levande material. Sprickorna  
påverkar ej dörrens funktion eller täthet. Det är bara ett tecken på att dörren är  
tillverkad i ett äkta naturmaterial. Tröskeln är obehandlad och skall oljas innan  
montering och efter behov. För att öka livslängden på dörrarna bör de placeras under t 
ex ett skärmtak. 

Ekytterdörrar 
Ekytterdörrar ska behandlas med Kinesisk träolja (med antimögelskydd) innan monte-
ring minst 2-3 gånger eller till dörren är mättad torka av överflödig olja. Därefter vid 
behov vanligtvis 6-8 gånger/år (eller innan dörren börjar bli matt och uttorkad), så att 
dörren har en fet vattenavvisande yta. Obs! glöm ej dörrens undersida. Tröskeln är 
obehandlad och skall oljas innan montering och efter behov. För att öka livslängden på 
dörrarna bör de placeras under t ex ett skärmtak. 

Furuytterdörrar 
Furuytterdörrar är obehandlade och måste lackas, laseras, oljas före montering. Be-
handla kvistarna med kvistlack innan lasering, lackning eller målning. För bästa resul-
tat vänd er till närmaste färghandlare. Tröskeln är obehandlad och skall oljas innan  
montering och efter behov. För att öka livslängden på dörrarna bör de placeras under  
t ex ett skärmtak. 

För mer information se vår  hemsida angående montering och skötsel 
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