MONTERINGSANVISNING

VIKTIGT! MASTE FOLJAS FOR ATT GARANTIERNA SKA GALLA.

| yttervaggar uppbyggda av olika skikt, finns alltid en zon dar fukt och kondens férekommer. Dessutom rér sig vaggkonstruktionens yttre del olika i férhal-
lande till den inre "varma” delen av viaggen. Enligt branschens rekommendationer ska ytterdérren helst placeras i vaggens "varma” del, d v s langt indraget
(minsta liv utan tak dr 120 mm). Kilning ska alltid finnas mellan slutbleck och vigg, samt mellan gangjarn och vigg, dvs. 3 punkter pa bada karmsidor. For
ytterdorr och garageport i utsatta lagen krivs skarmtak dar inte takfot ger tillrackligt skydd. Forstukvist ger skydd till ekdorrar och kravs fér att garantierna
pa dessa ska gilla. Anviandning av fogskum, murbruk, putsbruk eller liknande vid montering dr inte tillaten. | dvrigt maste branschens rekommendationer
respektive var monteringsanvisning foljas, for att garantier ska gilla. Monteringsanvisning féljer alltid med dérrleverans. Anvisningen och/eller branschre-

kommendationer kan ocksa laddas ner fran var hemsida.

Verktyg SOM SKA ANVANDAS VID MONTERING: BORRMASKIN, STAMJARN, SKRUVMEJSEL, VATTENPASS (1 800 MM), HAMMARE, TUMSTOCK, STYV RIBBA FOR

MATNING AV DIAGONALER.

Material som BEHOVS VID MONTERING: KARMSKRUV (70-90 MM), KILAR, BRANDHARDIGT TATNINGSMATERIAL.

Bild 1: Kontrollera férst att underlaget for troskel dr
i vag. Lyft in karmen och kontrollera att tréskeln &r
i vattring. Stall karmen pa klossar sa att isoleringen
ryms. Det &r viktigt att troskeln har stéd i hela sin
bredd.

Bild 2: Kila karmen sa att gdngjarnssidan kommer i
lod och kontrollera med langvattenpass. OBS! Kil-

ning ska alltid finnas mellan slutbleck och vigg samt

karmsidor. Karmen maste vara rak. Det ar viktigt att
du placerar kilarna parvis, inifran och utifran, sa att
karmen kommer att vara i lod bade inat och utat.

Se till att det dven finns utrymme fér titning runt karmen. Skruva
forst gangjirnssidan med karmhylsa. Avstandet mellan karm och
vigg avgér vilken langd pa fistskruv som ska anvindas. Kravet pa
monteringsdjup i traregeln dr minst 45 mm. Fortsatt att kila resten
av karmen enligt ovan.

Bild 3: Lassidan ska ocksa vara i lod och inte luta inat
leller utat. Skruva fast lassidan. Fast den pa samma sitt
|som géngjérnssidan.

Bild 4: Ta tva traribbor och mat diagonalerna at bada
hall i karmens hérn. De ska vara lika langa. Om mattet
inte skulle stimma, lossa skruvarna och justera med
kilarna.

Bild 5: Hang pa dérrbladet och kontrollera att springan
mellan dorrblad och karm runt om &r jaimn. Mat noga
fér att undvika att karmen &r skev i férhallande till
doérrbladet. Kontrollera att dorren gar latt att Sppna
och stinga och finjustera karmen om det behévs. Pa
sa satt forebygger du framtida problem. Om det skulle
vara ett glapp vid slutblecket kan du justera detta ge-
nom att béja ut tungan i slutblecket. Hanger dérren for lagt, anvind
justerings-brickor som man satter i gangjarnet pa dérrdelen. Det
finns ocksa stallbar skruv i gangjarnet for justering i sidled.

Transport och leveransmottagning

Bild 6: Kapa kilarna i niva med karmen. Isolera mellan-
rummet mellan karm och vigg noga med vindtat isole-
ring. Drevning ska anbringas invandigt och utvandigt.
Dreva dock inte s& hart att karmen buktar. Den maste
2 kunna andas, sa att inte fukt stings in. Komplettera

med fogmassa pa utsida fér ljud- och fuktisolering.
Glém ej drevning mellan golv och tréskel!

Viktigt vid montering av sidoljus: Bérja med att montera ihop
sidoljus och karm till en enhet med ett skruvférband. Glém inte
att tdta genom att halvera en drevremsa och lidgg en silikonstrang
pa utsidan av fogen. Det 4r viktigt att dérrkam och sidoljus blir en
stabil enhet.

Viktigt vid montering av garageport: Karmkilar ska anvandas. Kila
ordentligt sa att inte bara karmskruven haller hela montaget.

. Anvind alltid langvattenpass.

. Dérrkarm kapas in pa plats eftersom firdigt golv kan
variera.

. Om sliaplist anvinds ska hela karmen stillas in pa firdigt
golv.

. Oppning i vigg ska vara 2 100 mm (h) och 2 400 mm

eller 2 500 mm (b).

Dérrblad
Dérrkarm

L5 a 4

Garantin giller ej for transportskador, dessa ska anmilas omgaende till transportbolaget, dock senast inom 7 dagar, alternativt till bygghandeln, dir varan
képtes. Om du hamtar din dérr sjilv fran bygghandeln, sa tank pa att dérrar ska skyddas mot fukt och nederbérd samt nedsmutsning. De ska ocksé skyddas
mot skada under transport samt lastsikras. Eventuellt synliga skador och fel pa produkterna ska patalas fér Polardérren innan montering i vigg, annars

accepteras skadorna inte som reklamation.

Lagring och hantering (i enlighet med Svensk Snickeri industris rekommendationer)

Under lagring och hantering ska dérren skyddas mot kraftiga temperaturvéxlingar, nederbérd, markfukt eller annan fukt och nedsmutsning. Hanteringen ska
ske varsamt sa att dérren inte skadas eller deformeras. Vid murning, putsning eller malning av fasad och vid andra arbetsmoment som berér dérren, ska den
inmonterade dérren skyddas vil. Tank pa att tejp lamnar mirke! Dérrar som inte skyddas under transport, lagring och hantering kan ta allvarlig skada.

Ovrigt

Det gérs kontinuerliga forbittringar pa vara produkter. Vi férbehaller oss darfor ritten till konstruktions- material och designférandringar.
Polardérren férsikrar att tillverkningen av klassificerade dérrblad och karm som mirkts med typgodkinnandeskylt 2088/90 har tillverkats i enlighet med véra

gillande Typgodkiannandebevis och till beviset tillhérande handlingar.
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UNDERHALL OCH SKOTSELRAD

VIKTIGT! MASTE FOLJAS FOR ATT GARANTIERNA SKA GALLA.

En Polardérr bestar till stor del av tri som dr ett levande
material. Fér att din dérr ska kdnnas som ny under en mycket
lang tid framéver, kriver den underhall. Underhall dir ocksd en
forutsdttning for att garantierna ska gilla.

Teakdorrar (3 &rs produktgaranti)

Teak dr ett ddeltrd som oftast varierar i struktur och nyanser.

Polardérrens teakdérrar r grundoljade ett varv med firglés teakolja i
fabriken. Direkt efter montage, dé ingen risk fér nedsmutsning féreligger
ska en teakdorr behandlas med en teakolja som innehaller ett antimégel-
medel och som &r avsedd fér utomhusbruk fér efterbehandling. Beakta
bruksanvisning pa férpackningen. Det kan finnas restriktioner fér vissa
temperaturer samt behandling vid kraftigt solsken.

Du kan girna slipa av eventuell fiberresning med fint sandpapper. Dérren
ska sedan oljas in rikligt med olja. Lat oljan sugas in under nagra minuter
och torka sedan bort éverfloédig olja. Observera att dessa oljor ofta &r brand-
farliga och kan sjilvantinda nir de dr i kombination trasa/papper och
utsitts for luftens syre. Briann dessa kontrollerat. Fér att dérren ska behalla
sitt utseende bor den behandlas tva ganger per ar eller sa fort ytan verkar
torr och matt.

Tackmalade dérrar

Polardérrens produkter grundas med 2-komponent firg. Efter det slipas

och spacklas de for att fa bort eventuella ojamnheter. Dérrarna malas sedan
med 2-komponent tackfirg, glansvirde 30 i vit och kulér. De tva fraimsta
orsakerna till att man malar &r estetik och skydd. En korrekt utférd malning
ger ett skydd mot stora fuktvariationer. Ddrmed minskas risken fér sprick-
bildning och angrepp av underliggande material. Fargytan utsitts fér stor
belastning av nederbérd, vind, UV-ljus och féroreningar. Detta medfér en
viss nedbrytning som anses vara normal nir fargen &ldras. Aldring sker olika
fort beroende pa klimat, viderstreck, féroreningar och takskydd.
Nedbrytning yttrar sig i form av glansnedgang, mikrosprickor och kulér-
férandring om inte ytorna rengérs och underhalls regelbundet. Darfér bér
ytan besiktigas och rengéras regelbundet. Vid eventuell sprickbildning eller
flagning maste underhéllsmalning utféras snarast.

Om du vill mala om din dérr, rekommenderar vi att du tar kontakt med
nirmaste farghandel fér rad. OBS! Produktgaranti giller inte vid ommalning.

Rengoring av dérrar (teak och tickmalade)

Dérrens samtliga sidor ska hallas rena fran smuts och damm for att mot-
verka fargens aldringsprocess. Dérrar ska rengéras 1-2 ggr/ar.

Anviand miljdmarkta disk- och rengéringsmedel utspadda med vatten enligt
instruktion. Anvand disk- eller tygtrasa. Torka torrt med trasa efter rengo-
ring. Om mégelangrepp har uppstatt ska rengéringsmedel som tar bort
mogelsporer anvindas. Direfter vaxas dérren fér att férhindra oxidering och
mattering av ytskiktet. Rengéringsmedel och vax far inte innehalla slip- eller
poler- eller blekmedel.

Reparation av skador pa tickmalade dorrar

Om firgen skulle nétas bort eller sprickor skulle uppsta, kravs att du omga-
ende malar 6ver med bittringsfirg avsedd fér utomhusbruk och i ritt glans
och kulér. Anvind fér andamalet avsedd halvmatt alkyd eller uretanalkyd lack
till reparationer. Sméa skador repareras med liten pensel, slipa férst och mas-
ka av. Vid stérre skador erhalles det basta resultatet om hela ytan spacklas,
slipas och malas om. Pensel kan anvindas, men bista resultatet erhélles
med spruta. Reparationer ska utféras nir temperaturen 4r éver 18°C.

Obs! Titningslister av silikon mellan karm och dérr far inte malas eller oljas
Sver. Alla beslag som ingér i produkten ar ytbehandlade och far inte 6verma-
las. Funktionen férsimras da, daremot ska de underhillas enligt Polardor-
rens underhallsféreskrifter. OBS! Produktgaranti giller inte vid ommaélning.

Troskel

Oljad Sapele: Vid grov nedsmutsning, skrapa férsiktigt vid behov, slipa och
skura troskeln ren. Nar tréskeln har torkat ska den behandlas med lamplig
lack eller olja. Behandla girna gummilisten pa lampligt satt fér att undvika
att den fryser fast och behiller sin spénst.

Beslag

Vi rekommenderar en érlig smérjning av gangjirn och spanjoletter, justering
av gangjarn. Anvind lasolja till [asfunktion och cylinder samt lasfett till kolv
och gangjarn.

Felanmailan

Felanmalan skall géras utan dréjsmal efter det att felet observerats eller
borde observerats. Felanmélningar anmiils till bygghandeln, dar varan infér-
skaffades. Bygghandeln anmiler i sin tur felanmalan till Polardérren. Skador
pa produkterna som borde ha upptickts innan montering i vigg, accepteras
inte som felanmilan efter att varan har monterats. Vid eventuella felanmil-
ningar dir Polardérren bedémer att montage eller annat ej 4r fackmanna-
missigt utfért, tillhandahaller Polardérren ej ersittningsprodukter i enlighet
med véra garantiregler. Transportskador ska anmilas direkt till chauffor vid
leverans hos bygghandel eller konsument eller senast inom sju dagar till
inképsstillet alt. Polardérren. Transport fran bygghandel till konsument ingér
ej i Polardérrens dtagande.

Garantidtagande

Garantin innebir att Polardérren avhjilper sadant fel pa dérren som omfat-
tas av garantin enligt nedan. Felet avhjilps genom antingen reparation av
befintlig dérr, utbyte av felaktig komponent i dérr eller utbyte av hela dérren.
Polardérrens atagande omfattar alltsa reparation eller ersittningsprodukt
som tillhandahalls fraktfritt samt returfrakt till fabrik pa utbytt komponent.
Eventuella kringkostnader ingar ej i garantiatagandet. Vid besiktning som
avslas pa grund av att skada ej beror pé fabrikationsfel debiteras eventuella
kostnader som uppstér i samband med utférd besiktning.

Garanti for Polardérrens svensktillverkade sortiment som i fabrik ytbehand-
lats och glasats:

15 &r - Form (mot bojt dérrblad, mer dn 4 mm)

5 &r - Mot kvistgulning och kvist som sldpper fran karm, beslagens funktion
och kondens mellan glas i isolerrutor

7 ar - Produktgaranti (pa malning, limning och skydd mot fuktintrang ) for
modeller Horisont 1, Horisont 3, Insikt, Soluppgang och Deja Vu

5 &r - Produktgaranti (pa malning, limning och skydd mot fuktintrang )for
évriga malade modeller fran Polardérrens bestéllningssortiment

3 r - Produktgaranti (pa malning, limning och skydd mot fuktintrang)for
Polardérrens bassortiment i vit standardutférande samt teak- och ekdérrar.

Undantag fran garantins giltighet

Garanti limnas inte pa malning, limning eller bjt dérrblad fér dérrar malade
i morka kulérer frain NCS 7500 (motsvarande RAL) och uppat. Detta pa
grund av att mérka kuldrer absorberar mer av solvirmen och utsitter mate-
rialen fér extrema pafrestningar.

Garanti fér Polardérrens sortiment Nordic Entré

10 ar - Formgaranti (mot bojt dérrblad, mer &n 4 mm), kondens mellan glas i
isolerrutor och pa beslagens funktion

3 ar - Produktgaranti (pa malning, limning och skydd mot fuktintrang)
Skillnader i tréyta och kvistgulning kan férekomma pa karm.

Garantiférutsattningar

For att garantin skall gilla krivs att dérren transporterats, lagrats, monterats
och underhallits enligt Polardérrens anvisningar eller TMF:s skrift "Fénster
och ytterdérrar, projektering, montering, skétsel och underhall”, att dérren
ej anvints pa onormalt sitt eller utsatts for yttre dverkan och darvid skadats
eller att det reparerats eller dndrats av annan an av Polardérren godkind
service-personal, att pa dérren fastsatt serienummer vid dérrbladets kortsida
mot géngjirn ej avldgsnats eller svermalats.

Riktlinje for fel pa glas - | reglerna talas om normalt betraktelseavstand och
normalt dagsljus. Med normalt betraktelseavstand menas det avstand som
rader i det aktuella fallet, eller som anvinds i branschriktlinjer, normalt 3 m
och vinkelratt mot glaset, enligt Svensk Planglasférening.

Riktlinje fér kvalvite pa tickmélade produkter - Kontrolleras visuellt fran ett
avstand pa 1-2 meter med inkommande ljus bakifran.

Vid garantiatgirder pa dérrar som monterats med fogskum i enlighet med
SFR (Svenska Fogbranschens Riksférbund) rekommendation nr 3 star kund
fér demonteringskostnad dé dessa kridvs for att atgéarda garantidtagande pa
produkten. Vid skador och flickar pa produkten orsakade av fogskum giller
inte reklamationsritt.

Fér ytterddrr och garageport i utsatta ligen krivs skdrmtak dir inte takfot
ger tillrackligt skydd. Enligt branschens rekommendationer ska ytterdérren
placeras i vaggens "varma” del, det vill siga langt indraget (minsta liv utan
tak dr 120 mm).
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