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MONTERINGSANVISNING

Isolering från utsidan med

västkustskiva
-Isolering från utsidan med västkustskiva 
Genom att isolera utvändigt med ROCKWOOL Västkustskiva får man en heltäckande isolering som bryter alla köldbryggor och
förbättrar konstruktionens värmeisolering.

Välj så tjock isolering som är estetiskt möjligt. Ju tjockare isolering, desto mer energi sparar du i framtiden.

 
1. 
Starta med att fästa skivorna på plats med hjälp av spik/skruv och plastbricka cirka 6 st/m .

Skarvarna ska läggas kant i kant så att inga springor uppstår. Vid regelstomme sker skarvning på regel.

 
2. 
För montering av spikläkt används distanshylsa, 4 st/m , som monteras genom isoleringen.

Hylsorna monteras med ett centrumavstånd på 600 mm. Utanpå distanshylsorna monteras spikläkt med 2 st spik/skruv vid varje
hylsa.
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Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön

och livskvalitén för miljoner människor över

hela världen.

3. 
Spika träpanelen på spikläkten.

Monteringsanvisningar - översikt

Byggisolering›

Låglutande tak›

Bjälklag›

Brandskydd›

Vind och snedtak›

Ytterväggar›

Diverse›

Mineralull och säkerhet›
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Brandklassning, byggvarudeklaration, ISO certifikat,
säkerhetsdatablad och typgodkännanden.
Brandklassning, byggvarudeklaration, ISO certifikat,
säkerhetsdatablad och typgodkännanden.

› DOKUMENTATION OCH CERTIFIKAT

Dokumentation och certifikat

› GRATIS BERÄKNINGSPROGRAM

Gratis
beräkningsverktyg
online för ditt
arbete

B E R Ä K N I N G S P R O G R A M

http://www.rockwool.se/support/dokumentation/
http://www.rockwool.se/support/berakningsprogram/
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SUPPORT KONTAKTA OSS DOKUMENTATION OCH
CERTIFIKAT

BERÄKNINGSPROGRAM

För återförsäljare, entreprenörer och projektörer
För återförsäljare, entreprenörer och projektörer

› KONTAKTA TEKNISK SUPPORT

Få personlig teknisk support

http://www.rockwool.se/support/
http://www.rockwool.se/support/kontakt/
http://www.rockwool.se/support/dokumentation/
http://www.rockwool.se/support/berakningsprogram/
http://www.rockwool.se/support/kontakt/teknisk-support/

